
Тепловий насос “Повітря - Вода”

Series

Максимально ефективні у системі
опалення «Тепла підлога»



Серія Hi-Aqua M
Високоефективний повітряний
тепловий насос типу «все в одному»

Розвиток систем побутового кондиціювання

У економічно розвинених 
районах підвищується рівень 
доходів населення, поси-
люється прагнення кращого 
життя. Опалення підлоги 
швидко розвивається у світі.

Перше покоління, 
віконні кондиціонери, 

80-ті роки.

Друге покоління, 
спліт системи,

90-ті роки.

Третє покоління, 
VRF системи, 
2000-ні рокі.

Четверте покоління,
теплові насоси,

2010 роки.

1. Інтелектуальна система 
водяного ТН + постійна темпе-
ратура, постійна вологість, 
постійний приплив свіжого 
повітря.

2. Інтелектуальна система 
водяного радіаторного обігріву 
+ постійна температура, постійна 
вологість, постійний приплив 
свіжого повітря.

3. Інтелектуальна система 
радіаторного обігріву + постійна 
температура, постійна вологість, 
приплив свіжого повітря та 
очищення повітря PurifyNow

З розвитком економіки та безперервним підвищенням рівня життя людей потреби у комфортному опа-
ленні житлових приміщень зростали з року в рік. Хоча в останні роки існує багато об'єктів, що використо-
вують центральне опалення, воно обмежується різними факторами. Головний фактор - це, природньо, 
вартість центрального опалення та постійна залежність від постачальника послуг, який не завжди дбає про 
благо споживача і це не кажучи про технічно застарілі тепломережі та неможливість отримати дійсно 
комфортні умови в приміщенні. Використання автономного опалення за допомогою теплового насоса 
дозволяє уникнути більшості можливих проблем центрального опалення та дає неперевершений ком-
форт, особливо при використанні радіаторного опалення разом із системою теплої підлоги.

Опалення підлоги виникло в Північній Америці та Європі та широко використовувалося і розвивалося в 
Японії та Південній Кореї. 90% Японії та майже 100% Південної Кореї використовують підлогу з підігрівом. 
Опалення підлоги, як науково просунута система опалення, її чудова якість була прийнята та визнана 
багатьма споживачами.

Система
центрального

кондиціонування

Приплив 
свіжого повітря

з системою
очистки

Система
опалення 

«Тепла підлога»



Индивидуальное управление Недельный
таймер

Центральный 
пультІнтегрований продукт Hisense з подвійною подачею - серія "Hi-Aqua M" - це побутова система обігріву 

підлог та центральна система кондиціонування повітря для забезпечених побутових користувачів.
Використовуючи воду як теплообмінне середовище, він інтегрує «теплі ноги і прохолодний дах», здорове 
опалення та комфортне охолодження кондиціонування повітря, приділяючи особливу увагу забезпечен-
ню житлових приміщень універсальними рішеннями для розподілу повітря та підтримки оптимальної тем-
ператури і створенню здорового та комфортного середовища проживання.

Новий інверторний двигун підвищеної ефективності

Швидкість
вентилятора

Безступінчастий
двигун

Звичайний
двигун

Зовнішній блок отримав новий інверторний двигун. 
Ефективність підвищена на 40%, а енергоспоживан-
ня значно зменшилось. Мотор може плавно зміню-
вати свою роботу залежно від температури довкіл-
ля.

Декілька режимів тихої роботи гарантують комфорт

Передбачено три режими зі 
зниженим шумом. Перший 
використовується у стандарт-
ному налаштуванні пристрою 
з пріоритетом на продуктив-
ність. Другий режим дозволяє 
знизити шум для високого 
комфорту, а третій макси-
мально зменшує рівень шуму 
для комфортного сну.Звичайний

тихий
режим

Середній режим
для побутових

потреб

Нічний режим
для комфортного

сну

Зручне проектування та монтаж системи

Використання різних комбінацій 
для підключення внутрішніх 
комунікацій дозволяє гнучко 
проектувати систему теплового 
насоса та максимально легко 
вбудовувати її навіть у складну 
конфігурацію приміщень будівлі.

Універсальне розміщення
комунікацій та блоківГоризонтальні фанкойли

можуть розміщуватися в
невеликому просторі під стелею

Касетні фанкойли
для комерційних об'єктів

Heat PumpHi-Aqua M

Дизайн
ідеальний і гармонічний

Комфорт
круглий рік



Радіаторне опалення
дозволяє оптимізувати

енергоспоживання системи.

Технічні характеристики

*параметри можуть бути змінені без додаткового попередження.

+10°C~+48°C / -25°C~ +26°C

Rp1 / Rc1

Heat Pump

Наружный блок

Вентилятор

Система 
водоснабжения

HFR-172 HFR-224 HFR-320
220В / 1Ф / ~ 50 Гц 380В/ 3Ф / ~ 50 Гц 380В/ 3Ф / ~ 50 Гц

Номін холодо-
продуктивність

кВт 17,2 22,4 32

Споживана потужність
(охолодження)

кВт 5,64 7,23 10,67

Номін. потужність при 
температурі +7°С (*1)

кВт 17,2 24 34

Номін. потужність при
температурі -12°С (*2)

кВт 12,8 14,6 20,5

Номін. споживання при
температурі +7°С (*1)

кВт 5,1 7,38 10,4

Номін. споживання при
температурі -12°С (*2)

кВт 5,7 6,5 9,3

дБ(А) 55 55 58
дБ(А) 52 53 53
дБ(А) 49 50 50

-
мм 950х1380х370 1100х1650х390 1100х1650х390
мм 1070х1520х515 1185х1775х530 1185х1775х530

EER х 3.05 3.1 3.0
COP кВт 3.37 3.25 3.27
IPLV (C) кВт/кВт 4.6 4.55 4.4
Електропідігрів 220В/1Ф(опція) кВт 3 / 5 3 / 5 3 / 5
Холодоагент - R410A R410A R410A
Заправка холодоагенту в системі
(із заводу)

кг 3,7 4,7 6

Робочий діапазон температур:
охолодження / обігрів х

Діаметр водяних труб -
МПа 4,15/2,21 4,15/2,21 4,15/2,21

Кількість вентиляторів - 2 2 2
Об'єм повітря м3/мін 127 148 149
Мінім. проміжок між відтайкою мін 40 40 40
Макс. час відтайки мін 9 9 9

кг 146 186 210
кг 158 205 229

мм 29 32 32
мм 29 32 32

Стандартна витрата води м3/год 3 3,9 5,5
Перепад висоти м 10,5 21,5 16,5

Потужність двигуна насоса Вт 300 550 550

Запобіжний клапан
тиску

МПа 0,3 0,3 0,3

Діаметр трубопроводу мм DN25 DN32 DN32

Вага, Брутто

Високий / низький тиск

Отвір для кабелю керування

15%~120%

Rp1-1/4 : Rc1-1/4

Потужність пристрою може змінюватись у межах
Розміри блоку
Розміри в упаковці

Модель
Живлення

Продуктивність

Наружный блок

Отвір для електропроводки

Рівень шуму (звуковий тиск)
Безшумний режим (звуковий тиск)
Нічний режим (звуковий тиск)

Вага, Нетто

Зовнішній блок

Вентилятор

Система 
водопостачання


