
ТЕПЛОВІ НАСОСИ
ПОВІТРЯ-ВОДА

Hi-Therma
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Split
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Integra



Система теплових насосів ATW — це новаторська система з низьким споживанням енергії для 
охолодження, опалення та виробництва гарячої води, яка забезпечує чудову продуктивність навіть 
при екстремально низьких температурах на вулиці.

Повітря - вода

Абсолютний комфорт з ефективною
та екологічною роботою.

Теплові насоси

ЗМІСТ
Опис системи теплового насоса

Hi-Aquasmart

Hi-Therma Split

Аксесуари та інженерні інструменти
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Тепловий насос 
Опис роботи системи

AIR TO WATER
HEAT PUMP

Система теплових насосів ATW – це нове покоління опалювальних 
рішень, які використовують відновлюване, безкоштовне джерело 
енергії  (повітря) для обігріву або охолодження будинку та 
виробництва гарячої води.



Тепловий насос - це пристрій, який перетворює енергію повітря, ґрунту та води в корисне тепло. 
У порівнянні зі звичайним електричним обігрівачем і нагрівачем на викопному паливі, система є 
енергоефективною та екологічно чистою.

Що таке
Тепловий насос? 

Завдяки технології теплового насоса повітря-вода система може працювати за допомогою невеликої 
кількості електричної енергії, витягувати відновлюване тепло із зовнішнього повітря, а потім подавати 
велику кількість тепла у ваш будинок. Вихід тепла більше, ніж споживання електроенергії, тому 
система має надзвичайно високий ККД.

Електрична енергія

Тепло з повітря

20%

80%

Одна одиниця електроенергії,
у п’ять разів більше тепла

03



Звичайний котел

Як працюють теплові насоси повітря-вода?

Газовий/ масляний кот
ел

Hi-Therma

Тепловий насос повітря-вода

До цього традиційні системи опалення в основному використовували такі види палива, як газ, нафта та 
вугілля, але ці види палива легко спричиняють забруднення навколишнього середовища, викидають у 
повітря велику кількість вуглекислого газу та спричиняють глобальні зміни клімату. Система теплового 
насоса повітряного джерела ефективно зменшує забруднення навколишнього середовища, зберігаючи 
високу енергоефективність.

Радіатор

Гаряча вода

Зовн. блок

Внутр. блок

Тепла підлога

VS

AIR TO WATER
HEAT PUMP
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Фанкойл

Бак побутової
гарячої води



Положення
та сертифікати

Європейський регламент F-GAS (517/2014) набув чинності 1 січня 2015 року з метою скорочення 
викидів парникових газів. Він спрямований на зменшення впливу F-газів на навколишнє середовище 
за рахунок зменшення кількості холодоагенту HFC (гідрофторвуглецю), що використовується в 
системах охолодження та опалення.

Регламент 517/2014 передбачає поетапне скорочення використання ГФВ, коли його кількість, що 
надходить на ринок, поступово зменшується за рахунок розподілу квот Європейською комісією. Цілі 
поетапного скорочення виражені в еквівалентах CO2 (= кг x GWP- Потенціал глобального потепління) 
і спрямовані на скорочення споживання ГФВ на 79% у 2030 році.

Регулювання F-газу

Споживання HFC порівняно з тоннами CO2-еквіваленту

2018…… 2024 2030

-37%

-69%
-79%
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AIR TO WATER
HEAT PUMP

Теплові насоси KEYMARK — це добровільний, незалежний європейський знак 
сертифікації (сертифікація ISO тип 5) для всіх теплових насосів, комбінованих 
теплових насосів та нагрівачів гарячої води (відповідно до Ecodesign, Регламенту ЄС 
813/2013 та 814/2013).

Він заснований на незалежних випробуваннях третьої сторони і демонструє 
відповідність вимогам до продукції, встановленим у правилах схеми теплового 
насосу KEYMARK, і вимогам ефективності, встановленим Ecodesign.

Схема теплового насосу KEYMARK належить Європейському комітету стандартизації 
(CEN). Сертифікати видаються незалежними органами сертифікації продукції, що 
відповідає всім вимогам схеми.

Перевірте всі наші сертифіковані теплові насоси на: www.heatpumpkeymark.com

Сертифікат KEYMARK

06



AIR TO WATER
HEAT PUMP

Серія
Hi-Therma



Огляд
модельного ряду
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Висока ефективність та відмінні характеристики

-25℃

R32 Екологічно
чистий холодоагент

Клас
A+++ 

Взаємодія зі
стороннім

джерелом тепла

Стабільна робота
при -25°С

ГВП
до 75°С

Режим Smart grid
interlock і PV

Зручність для користувача

Max.7

Два окремих
темп. циклів

Дизайн
Reddot award

До 7 кімнат з
незалежним

контролем температури

Робота в
нічному  режимі

Централізований
та індивідуальний

контроль

Режим
сушки стяжки

Підігрів води
в басейні

Смарт технології

Додаток
Smart App

Інтуїтивно зрозумілий
інтерфейс контролерів

Система підказок
Smart hint

Простота обслуговування

Перевірка з
Hi-Checker

Збільшена
довжина траси

Моніторинг тиску
та витрати води

75℃

Вода на виході
макс. 75°С

65℃

Серія

Hi-Therm
a

R32

R32

R32

60°С

65°С

65°С

65°С

60°С

AC1Φ, 220~240В/50Гц
(AC 3Φ, 380-415В/50Гц)

AC1Φ, 220~240В/50Гц
(AC 3Φ, 380-415В/50Гц)

AC1Φ, 220~240В/50Гц
(AC 3Φ, 380-415В/50Гц)

AC1Φ, 220~240В/50Гц

AC1Φ, 220~240В/50Гц

AC1Φ, 220~240В/50Гц

Макс. темп. води Живлення
4.4 кВт

4.4 кВт

6.0 кВт

8.0 кВт

4.4 кВт

6.0 кВт

8.0 кВт

8.0 кВт

10.0 кВт
12.0 кВт
14.0 кВт
16.0 кВт

10.0 кВт

12.0 кВт

14.0 кВт

16.0 кВт

10.0 кВт
12.0 кВт
14.0 кВт
16.0 кВт

Monobloc

Monobloc

60°С

R32

R32

R32

Потужність
Split

Split

Integra

Integra

Огляд лінійки продуктів

12.0 кВт

14.0 кВт

16.0 кВт

R410AHi-Aquasm
art

55°С AC1Φ, 220~240В/50Гц

NEW

NEW

NEW



Висока ефективність і
відмінна продуктивність



AIR TO WATER
HEAT PUMP

Екологічно чистий холодоагент R32
Холодоагент R32 сприяє досягненню цілей регулювання F-газу, як описано в регламенті ЄС 
517/2014. У системі теплового насоса Hisense Hi-Therma використовується холодоагент R32, 
який є ідеальним рішенням для досягнення нових європейських цільових показників 
викидів CO2.

Висока ефективність A+++

Hi-Therma пропонує найкраще та найефективніше рішення для опалення будинку та гарячого 
водопостачання. Він має найвищу енергетичну класифікацію A+++ для низькотемпературної 
води та A++ для середньотемпературної води, що гарантує вам економію на ваших рахунках 
за електроенергію, зменшуючи споживання електроенергії та вплив на навколишнє 
середовище.

Енергетична наліпка

2088

675

Потенціал глобального
потепління（GWP）

74%

100%

Відношення кількості
холодоагенту

R410A R32

76%

500

2088

Ефективність tCO2eq.
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* AHW-060HCDS1, AHM-060HCDSAA для прикладу.

◆ Нульовий потенціал руйнування озону (ODP)

◆ Низький потенціал глобального потепління (GWP)

◆ Менша кіл-ть холодоагенту при тій самій потужності

◆Однокомпонентний холодоагент, простий у
     використанні та переробці

Опції



Широкий робочий діапазон
Гарантується стабільна робота навіть при зовнішніх температурах до -25°С , що ефективно задовольняє 
потреби в опаленні в надзвичайно холодних областях. Він може генерувати до 60°С води, що виходить 
із внутрішнього блоку. Крім того, робочий діапазон гарячої води розширений до 40°С, а вода всередині 
резервуара для води може досягати макс. 75°С з електричним нагрівачем, що забезпечує ефективну 
стерилізацію.

Високоефективний інверторний компресор
Використовується високоефективний інверторний двороторний компресор постійного струму. Він має 
унікальну конструкцію камери з подвійним стисненням і симетричне розташування, що може ефек- 
тивно зменшити вібрацію та шум і покращити продуктивність компресора, особливо при 
низькочастотній роботі.
Крім того, подвійний роторний компресор має невеликий об’єм впорскування мастила зі стабільним 
поверненням масла, а також оснащений газорідинним сепаратором, що робить систему більш 
надійною.

-25℃
Вихід води

Макс. 60℃
Гаряча вода

в баку

Макс. 75℃

Внутрішній блок

Бак
гарячої

води

Зовнішній блок
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Високоефективний двигун
Оптимізована конструкція двигуна
покращує продуктивність компресора.

Оптимізована конструкція ротора
Центр ваги компресора знижено, 
щоб зменшити шум і вібрацію.

Плоский механізм конструкції
Підвищення об'ємної ефективності і сумарної
продуктивністі.

Гвинтове інтерактивне кріплення
Покращує ефект кріплення та зменшує
деформацію ядра.

1

1 2

2

3

3

4

4



Взаємодія зі стороннім джерелом тепла
Система Hi-Therma може взаємодіяти зі стороннім джерелом тепла, наприклад, сонячною термальною 
установкою або бойлером, який може працювати як допоміжне джерело тепла. Завдяки конструкції 
блокування можна оптимізувати як досвід користування, так і енергоефективність.

Активація блокування Smart Grid і PV
Систему Hi-Therma можна інтегрувати в розумну мережу (Smart Grid), щоб досягти недорогої роботи, 
необхідної для зниження викидів вуглецю. Крім того, систему можна інтегрувати до фотоелектричної 
мережи (PV), заощаджуючи енергію через відновлювані джерела.
Потенціал системи можна максимізувати, підключивши тепловий насос до Smart Grid  або PV.

Внутр. блок

Бак гарячої води

Сонячна
панель

Триходовий
клапан

Зовнішній блок

Внутр. блок

Smart Grid

PV

AIR TO WATER
HEAT PUMP
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Розподілювач

Бойлер



Зручність для
користувача
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AIR TO WATER
HEAT PUMP

Два окремих
Температурні цикли
За допомогою комплекту змішувального 
клапана можливо створити дві 
температурні зони через окремі цикли 
опалення, що дозволяє використовувати 
різні температури води для теплої підлоги 
та радіатора.

Кімната 1 Кімната 2

35℃

45℃

Внутр. блок

Бак гар. води

Зовн. блок

Радіатор Тепла підлога

Внутр. блок

Зовн. блок

Зміш. клапан

Насос
Датчик темр.

Низький рівень шуму

Система теплового насоса повітря-вода може працювати в режимі з низьким рівнем шуму для 
оптимального комфорту користувача, якого можна досягти одним дотиком до контролера або 
шляхом налаштування входу/виходу. Під час цього режиму можна зменшити шум на 8 дБ(А).

Режим низького рівня шуму

У нічному режимі можна вільно встановлювати роботу системи відповідно до вимог 
користувачів. Рівень звукового тиску можна знизити до 35 дБ(А)*.
Усі ці налаштування можна зробити в контролері або за допомогою налаштування 
входу/виходу.

Нічний режим

Шум можна регулювати
між певним діапазоном.

Рівень шуму

*Для прикладу взятий пристрій AHW-044HCDS1.

Нічний режим
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В одній системі Hi-Therma можна незалежно регулювати температуру до 7 кімнат, встановивши в кімнатах 
температурні датчики або кімнатні термостати, що задовольнить різноманітні потреби клієнтів.

До 7 кімнат з незалежним
контролем температури

Темп. датчик

Термостат Кімната 1 Кімната 2

Кімната 3 Кімната 4

Темп. датчик
Темп. датчик

Зовнішній блок
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Темп. датчик

Макс. 7 незалежніх
контурів контролю

Примітка: в одній системі Hi-Therma можна підключити до 2 кімнатних термостатів і макс. 6 настінних температурних датчиків.



Тепловий насос Hi-Therma має автоматичну програму висихання стяжки при будівництві будинку з теплою 
підлогою. Процес висихання стяжки триває 7 днів. У перші три дні система працює з температурою 
вихідної води 25°С , а в наступні чотири дні система працює з попередньо встановленою максимальною 
температурою води на виході.

Функція просушування стяжки

Системою теплового насоса Hi-Therma можна також 
обігрівати басейни. Коли підігрів басейну активовано, 
гаряча вода надходить в теплообмінник басейну, що 
дозволяє нагріти воду в ньому до комфортної 
температури між 24°С і 33 °С.

Підігрів басейну

Внутр. блок

РадіаторБак гар. води

Триходовий
клапан

Зовнішній блок

Кімната басейну

0 1

25

30

35

40

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Дні

Температура води на виході
(℃)

16

AIR TO WATER
HEAT PUMP

Осушення

Басейн

Теплообмінник
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◆ Майстер інсталяції з простим налаштуванням для всіх конфігурацій
◆ Підтримка 10 мов (EN, DE, FR, PL тощо)
◆ Пряма візуалізація споживання енергії та робочої потужності
◆ Централізоване керування різними циклами роботи та  приміщеннями
◆ Відображення коду сигналізації та розширеного відображення параметрів
◆ Тижневий таймер і підтримка режиму відпочинку
◆ Режим ECO/ Quiet/ Night shift підходить для різних потреб користувачів

Загальні характеристики

Високий
інтелект

Протягом усього часу Hisense продемонструвала світові нашу основну 
квінтесенцію: передові технології, інноваційні ідеї та прагнення до 
відмінного користувацького досвіду. 

Спираючись на стиль дизайну Beauty, Symmetry, Unity, Hisense інтегрує 
елементи індивідуальності та балансу в різних місцях, таких як форма 
продукту, контури та торгова марка. Зміни та оновлення можна побачити 
скрізь, будь то положення кнопок, компонування екрана або композиція 
компонентів.
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Дані по споживанню можна легко переглядати, включаючи 

річні дані про споживання, місячні дані, щоденні дані, які 

допоможуть користувачам ефективно керувати споживанням 

енергії.

Відображення споживання енергії

Індивідуальне налаштування кімнати

ECO режим

При першому введенні в експлуатацію до кліента приїде інженер із робіт по пуско- 
налагодженю, і користувач зможе зробити плавну покрокову конфігурацію системи.

Майстер встановлення - Швидке налаштування

……
крок-за-кроком

1 крок 2 крок Завершення
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HSXM-FE01

Кольоровий сенсорний контролер

Стандартно для моноблоку і опціонально для Спліт-системи

◆ Витончений та елегантний дизайн
◆ Компактний, розміри всього 90×90 мм
◆ Інтуїтивне управління сенсорними кнопками

◆ Програмний майстер інсталяції з простим налаштуванням для всіх конфігурацій
◆ Підтримка 10 мов (EN, DE, FR, PL тощо)
◆ Пряма візуалізація споживання енергії та робочої потужності
◆ Централізоване керування різними циклами роботи та  приміщеннями
◆ Відображення коду сигналізації та розширеного відображення параметрів
◆ Тижневий таймер і підтримка режиму відпочинку
◆ Режим ECO/ Quiet/ Night shift підходить для різних потреб користувачів
◆ Підходить для різноманітних методів монтажу, відкритого або прихованого
◆ Фізична кнопка внизу для легкого вмикання/вимикання та скидання

Загальні характеристики

Пересуваючи екран ліворуч і праворуч, 
можна реалізувати швидке перемикання між 
різними інтерфейсами.

Ковзний інтерфейс

Централізоване управління
різними циклами

Незалежний контроль
кімнат
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Кімнатний термостат

Користувачі можуть одним дотиком перемикатися 
на режим ГВП для побутових потреб, щоб  керувати 
системою водопостачання, що дуже зручно, адже не 
потрібно налаштовувати й інши контролери.

Перемикання на налаштування ГВП однією кнопкою

HSXE-VC04

◆ Сучасний дизайн
◆ Компактний, розміри всього 86×86 мм
◆ Інтуїтивне управління сенсорними кнопками

Він може не тільки встановлювати температуру в кімнатах, але й підключатися до внут- 
рішнього блоку, щоб у реальному часі відображати зміну навантаження в кімнаті, 
забезпечуючи комфортну температуру в приміщенні та високу ефективність роботи.

◆ Компактний корпус і стильний зовнішній вигляд
◆ Кімнатна температура та налаштування ГВП
◆ Плоский дизайн, простота в установці
◆ ECO/ГВП нагрів/Таймер (0.5-24год.)

Загальні характеристики
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Синій: режим охолодження або режим відтайки.
Жовтий: режим нагріву.
Помаранчевий: режим гарячої води.
Червоний: несправність.

Стильний контролер у внутрішньому блоці

Легка взаємодія людини та комп’ютера
Внутрішній блок має вбудований великий кольоровий контролер, яким можна легко 
керувати за допомогою ручки та кнопок, а всі водні цикли та кімнати можна налаштувати 
окремо. Основний інтерфейс може інтуїтивно відображати налаштування кожного водного 
циклу та поточну температуру води в режимі реального часу. Світлодіодна стрічка навколо 
контролера може інтуїтивно вказувати поточний режим роботи.

До всіх операцій можна отримати доступ
через інтерактивну ручку.

Світлодіодна стрічка

Швидкий доступ

Інтерактивна ручка керування

Кольоровий екран високої чіткості

Кольоровий HD-екран забезпечує  
чіткий візуальний контроль.

Зони інтерфейсу

Передбачено кілька функціональних 
зон, цикл 1, цикл 2, ГВП. 

Швидкий доступ до частих налаштувань, 
включаючи: блокування, ГВП, тихий 
режим, автоматичний підігрів, нічний 
режим.

Інтуїтивно зрозуміла світлова 
смуга показує вам в режимі 
реального часу стан вашої 
системи.



Керування споживанням енергії
Hi-Mit забезпечує інтелектуальне управління електроенергією, 
підтримує щоденний, щотижневий та щомісячний перегляд 
даних про електроенергію та відповідне налаштування 
режиму енергозбереження. Це значно полегшує управління.

Hisense Smart APP Control призначений для тих, хто живе в дорозі і хоче керувати своєю 
системою опалення в будь-який час і в будь-якому місці.

Як це працює
Після підключення адаптера Hi-Mit до Інтернету за 
допомогою бездротової або дротової локальної мережі 
користувачі можуть керувати системою Hi-Therma просто за 
допомогою телефону в будь-який час і в будь-якому місці, 
забезпечуючи керування всіма функціями за допомогою 
програми.

Інтелектуальне керування додатком

Зовнішній блок

Hi-Cloud

Hi-Mit

Внутр. блок
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Характеристики

◆ Стильний зовнішній вигляд

◆ Компактний корпус

◆ Підтримка оновлення OTA

◆ Вмикання / Вимикання
◆ Темп. налаштування кімнат, гарячої води та циклів 
◆ Енергоменеджмент               
◆ Доступні 14 мов
◆ Онлайн звіт про ремонт                  
◆ Налаштування кількох сцен

Споживання Розміри Вага, Нетто

2.4 Вт

Макс. струм

1A

Живлення

DC 12В 91×117×31 мм 0.14 кгHCCS-H64H2C1M#01

Модель

Проста та зручна експлуатація

Available on the 

App Store
Download today

Google Play

23
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Hi-Checker

Hot Spot

SD

HI-CHECKER

PC or Tablet

TYPE 1

TYPE 4

TYPE 2

TYPE 3

Легка установка
та обслуговування



Інтелектуальний сервісний інструмент, покращуйте свій сервіс
Hi-Checker — це сервісний інструмент «plug and play», за допомогою якого сервісні 
інженери можуть отримати доступ до системи та контролювати робочий стан або дані, 
що дуже зручно для зв’язку та обслуговування системи.
Крім того, він має керування через хмару, легко отримати доступ до стану роботи 
віддалено.

Hi-Checker — це сервісний інструмент «plug and play», за допомогою якого сервісні 
інженери можуть отримати доступ до системи та контролювати робочий стан або дані, 
що дуже зручно для зв’язку та обслуговування системи.
Крім того, він має керування через хмару, легко отримати доступ до стану роботи 
віддалено.

Компактний
корпус

Функція
чорного ящика

Зручні
діаграми

Дистанційне
керування

OTA оновлення

Hi-Checker

До 130 параметрів системи водопостачання
 можна інтуїтивно відобразити.

Характеристики

Живлення

5В     500 mA

Вага, Нетто (г)

130HCCS-H64H2C2M

Модель

138×68×28

Розміри ( Д×Ш×В ) мм

Компактний розмір, що забезпечує високу портативність і 
економію місця.
Можливість установки карти пам’яті 32G для збору та зберігання 
даних. Картка пам’яті та пристрій для зчитування карток є стан- 
дартними для Hi-Checker.
Широкий вибір типів джерел живлення. Він може живитися від 
стандартного адаптера (DC 5V), комп’ютерів або павербанків.
Підтримка оновлення OTA, що гарантує, що програмне забез- 
печення завжди оновлюється. 

138мм

68мм

Зручно використовувати
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Гнучка конструкція трубопроводів холодоагенту

Велика довжина трубопроводу забезпечує гнучкий 
дизайн і легкий монтаж.

Зручне обслуговування внутрішнього блоку
Положення компонентів у внутрішньому блоці було повністю оптимізовано, а електрич- 
ний блок можна повернути на 88°, що полегшує технічне обслуговування деталей за 
електричним блоком та значно спрощує технічне обслуговування. Крім того, на 
зовнішньому листі електричної коробки є гачок, а контролер можна зручно підвісити під 
час обслуговування.

Макс. довжина трубопроводу L: 45(50*1)м          Макс. перепад висоти H：20/30*2м 

*1 Якщо довжина трубопроводу становить 50 м, температура зовнішнього блоку повинна 
бути ≥10°С, а заправка холодоагентом блоку повинна бути меншою, ніж макс. заправка 
холодоагентом, дозволена установкою.
*2 Якщо зовнішній блок вище внутрішнього, макс. перепад висот 30м, в іншому випадку 
20м.

88°

88°88°
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Серія Hi-Therma Split це стильне рішення 
для опалення та охолодження, яке було 
нагороджено Reddot Award 2022 за свій 
мінімалістичний та витончений дизайн. 

Блоки мають чіткі лінії та класичну 
біло-сіру колірну гамму, яка доповнює 
будь-який стиль домашнього декору, 
досягаючи ідеального поєднання фор- 
ми та функції.

100% тепло-
продуктивності
при -7°С/w35°С

-7℃

100%

Налаштування
в 1 клік

Інтуітивний
кольоровий
контролер

Вода на виході
макс. 65°С

65℃

Макс. під’ом води
12 метрів

Дизайн
відзначено

Reddot

12m

Спліт-блок Hi-Therma — це система теплового насоса повітря-вода, в якій внутрішній і 
зовнішній блоки розділені. Внутрішній блок, що включає пластинчастий теплообмінник, 
розширювальний бак, водяний насос тощо, розташований у приміщенні, що дозволяє 
уникнути проблем із замерзанням води.

Hi-Therma Split

Клас
A+++

Вода на виході
60°С

З’єднання із
стороннім джерелом

Робота при
-25°С

-25℃ 60℃

Підігрів басейнуДва окремих
темп. циклів

До 7 кімнат з
незалежна темп.

контролем

Візуальне відображення
споживання енергії

Max.7

Розумний додаток Інтуїтивний інтерфейс
контролерів

Розумна підказка

Hi-Checker Довгий
трубопровод

Контроль тиску
і витрати води
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Новий зовнішній блок, також відзначений 
нагородою Reddot 2022 за свій винятковий 
дизайн із класичним сірим кольором і 
передньою панеллю без гвинтів, яка зберігає 
свій зовнішній вигляд довгий час, а також 
запобігає появі непривабливих плям іржі, 
спричинених довготривалим впливом різних 
погодних умов. Компактний розмір блоку також 
легко адаптується до різноманітних планувань 
простору.

840

1100
390

Блок: мм

Дизайн корпусу Reddot Award

Гідромодуль
3-рівневий електронагрівач
1кВт/2кВт/3кВт

Високоточний датчик тиску
Ретельно стежте за тиском води

Дренажний піддон
Пластинчастий 
теплообмінник
Висока ефективність

Потужний водяний
насос
Моніторинг потоку
води

Розширювальний бак

Стильний зовнішній вигляд
Компактний дизайн
Інтегрована панель
Інтуїтивний інтерфейс
керування

Зовнішній блок
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041-K021
Split (4~8кВт)

Примітки:
*1: Номінальна продуктивність опалення/охолодження за умов повного навантаження згідно з EN 14511. Довжина труби 7,5 м; 
       Перепад висот ODU/IDU 0 м; продуктивність нагріву інтегрована (включені цикли розморожування).
*2: Відповідно до EN14825. Кліматична зона СЕРЕДНЯ. Шкала енергоефективності від A +++ до D.
*3: Наведені вище значення шуму виміряно в безеховій камері без відбитої луни, тому слід враховувати вплив відбитої луни на місці події.
*4: Якщо в резервуар ГВП встановлено електричний нагрівач ГВП, задана температура може досягати 75 °С.
*5: Значення є даними, коли електричний нагрівач працює.
OAT: Зовнішня темп-ра навкол. середовище; IWT: температура води на вході; OWT: Температура води на виході

Живлення

Номінальна робота
опалення*1

Номінальна робота
охолодження*1

Рекомендований запобіжник

Сезонна
продуктивність*2

Звуковий тиск*3

Розміри
Розміри в упаковці
Вага (Нетто/Брутто)

Холодоагент

Режими роботи

Звукова потужність

Вентилятор

Нормальний режим (нагрівання/охолодження)
Низький шум (нагрівання/охолодження)
Режим Night Shift (Обігрів/Охолодження)
Нормальний режим (нагрівання/охолодження)
Кількість вентиляторів конденсатора
Швидкість повітряного потоку

Висота × Ширина × Глибина
Висота × Ширина × Глибина

Тип
Тип
За замовчуванням
Труба газ
Труба рідина

Мінімальна довжина
Макс. довжина без дозаправки
Макс. довжина

Зовнішній блок вище
Внутрішній блок вище

Вихід води 35°С

OAT (DB/WB)
7/6°С

OAT (DB/WB)
2/1°С

OAT (DB/WB)
-7 / -8°С

OAT (DB)
35°С

Вихід води 55°С

Вихід води 18°С

Вихід води 7°С

Компресор
Заправка

холодоагентом

Перепад висоти

Труби

Обігрів

ГВП

Охолодження

IWT/OWT
30 / 35°С

IWT/OWT
47 / 55°С

IWT/OWT
30 / 35°С

IWT/OWT
47 / 55°С

IWT/OWT
30 / 35°С

IWT/OWT
47 / 55°С

IWT/OWT
12 / 7°С

IWT/OWT
23 / 18°С

Потужність (Mін./Ном./Max.)
COP (Ном./Max.)
Продуктивність 
COP 
Продуктивність
COP 
Продуктивність
COP 
Продуктивність
COP 
Продуктивність
COP 
Ном. Продуктивність 
EER
Ном. Продуктивність 
EER 

SCOP
Сезонна ефект. опалення (ηs)
Клас енергоспоживання 
SCOP
Сезонна ефект. опалення (ηs)
Клас енергоспоживання
SEER
Сезонна ефект. охолодження (ηs)
SEER
Сезонна ефект. охолодження (ηs)

AHW-044HCDS1

1.85 / 4.40 / 7.00
5.10/5.00

6.00
2.90
6.10
3.93
5.20
2.27
5.00
2.51
4.20
1.83
4.40 
3.90 
5.60 
5.60 
5.00 
197

A+++
3.23 
126
A++
8.87
352
5.75
227

47/47
39/39
35/35
61/61

1
2700

16

2.0

40
30
20

0.98
Φ12.7(1/2)
Φ6.35(1/4)

48.5/52.5

AHW-080HCDS1
3.0

2.10/ 8.00 / 11.0
4.90/4.31

9.00
2.75
8.50
3.38
7.20
2.15
7.30
2.56
6.40
1.82
6.00 
3.60 
7.00 
5.10 
4.92 
194

A+++
3.42 
134
A++
8.54
339
5.73
226

50/47
43/43
39/39
64/61

1
2700

20

45
30
20

1.05
Φ15.88(5/8)
Φ6.35(1/4)

49.0/53.5

AC 1Φ，220~240В/50Гц
AHW-060HCDS1

1.95 / 6.00 / 8.90
5.00/4.64

7.50
2.96
7.20
3.34
6.60
2.32
5.90
2.38
5.10
1.81
5.00 
3.70 
6.00 
5.60 
4.93 
194

A+++
3.33 
130
A++
8.73
346
5.85
231

48/47
42/42
38/38
62/61

1
2700

16

2.5

Rotary
R32

4
8

40
30
20

750×900×340
807×1022×445

0.98
Φ12.7(1/2)
Φ6.35(1/4)

48.5/52.5

-25~35
15~60
-25~40

30~55(75*4)
5~46
5~22

Модель

HP

Зовнішній блок

Зовнішня темп-ра навкол. середовища
Температура води на виході
Зовнішня темп-ра навкол. середовища
Температура води в баку
Зовнішня темп-ра навкол. середовища
Температура води на виході

кВт
-

кВт
-

кВт
-

кВт
-

кВт
-

кВт
-

кВт
-

кВт
-
-
%
-
-
%
-
-
%
-
%
дБ
дБ
дБ
дБ
—

м3/год
A

мм
мм
кг
—
—
кг

мм(дюйм)
мм
м
м
м
м
м

°С(DB)
°С

°С(DB)
°С

°С(DB)
°С

Технічні характеристики
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Примітки:
*1: Номінальна продуктивність опалення/охолодження за умов повного навантаження згідно з EN 14511. Довжина труби 7,5 м;
       Перепад висот ODU/IDU 0 м; продуктивність нагріву інтегрована (включені цикли розморожування).
*2: Відповідно до EN14825. Кліматична зона СЕРЕДНЯ. Шкала енергоефективності від A +++ до D.
*3: Наведені вище значення шуму виміряно в безеховій камері без відбитої луни, тому слід враховувати вплив відбитої луни на місці події.
*4: Якщо в резервуар ГВП встановлено електричний нагрівач ГВП, задана температура може досягати 75°C.
OAT: Зовнішня темп-ра навкол. середовище; IWT: температура води на вході; OWT: Температура води на виході

Живлення

Номінальна робота
опалення*1

Номінальна робота
охолодження*1

Сезонна
продуктивність*2

Звуковий тиск*3

Розміри
Розміри в упаковці

Вага (Нетто/Брутто)

Холодоагент

Режими роботи

Звукова потужність

Вентилятор

Вихід води 35°С

OAT (DB/WB)
7/6°С

OAT (DB/WB)
-7 / -8°С

OAT (DB)
35°С

Вихід води 55°С

Нормальна робота
Режим Low Noise
Режим Night Shift
Нормальна робота
Кількість вентиляторів конденсатора
Швидкість повітряного потоку
Висота × Ширина × Глибина
Висота × Ширина × Глибина

Тип
Тип
За замовчуванням
Труба газ
Труба рідина

Мін. довжина
Макс. довжина без дозаправки
Макс. довжина

Зовнішній блок вище
Внутрішній блок вище

Компресор
Заправка
холодоагентом

Перепад
висоти

Труби

Обгрів

ГВП

Охолодження

IWT/OWT
30 / 35 °С

IWT/OWT
47 / 55°С

IWT/OWT
30 / 35°С

IWT/OWT
47 / 55°С

IWT/OWT
12 / 7°С

IWT/OWT
23 / 18°С

Продуктивність
COP 

Продуктивність 
COP 

Продуктивність
COP 

Продуктивність
COP 

Прод-ть (Ном./Макс.) 

EER (Ном.)
Прод-ть (Ном./Макс.) 

EER (Ном.)

840×1100×390
1000×1185×532

4
15
50

-25~35
20~65
-25~43

30-60（75*4）
5~46
5~22

SCOP
Сезонна ефект. обігрів (ηs)
Клас енергоспоживання 
SCOP
Сезонна ефект. обігрів (ηs)
Клас енергоспоживання

R32
Rotary

Зовнішній блок

Зовн. темп-ра навкол. серед.
Температура води на виході
Зовн. темп-ра навкол. серед.
Температура води в баку
Зовн. темп-ра навкол. серед.
Температура води на виході

AHW-100HEDS1

10
5.10
10.0
3.10
9.50
3.10
8.0

2.15
8.5 / 9.9

3.00
9.0 / 10.8

4.5
4.8
188

A+++
3.4
133
A++
47
43
42
61
1

5200

AHW-100HCDS1

73.5/88.0

1.8
15.88 (5/8)
9.53 (3/8)

30
20

14
4.80
14.0
3.05

13.50
2.85
10.0
2.05

11.0 / 13.0
2.85

14.0 / 14.8
4.2
4.6
180

A+++
3.3
128
A++
50
46
44
64
1

4700

AHW-140HEDS1

AHW-140HCDS1

91.5/105.5

2.7
15.88 (5/8)
9.53 (3/8)

30
20

16
4.60
15.5
2.95

14.00
2.80
11.0
2.00

13.0 / 14.0
2.70

15.5 / 16.0
3.9
4.5
177

A+++
3.3
127
A++
54
48
44
67
1

4700

AHW-160HEDS1

AHW-160HCDS1

91.5/105.5

2.7
15.88 (5/8)
9.53 (3/8)

30
20

12
4.95
12.0
3.05

10.80
3.00
8.5

2.10
10.0 / 11.5

2.85
11.0 / 13.0

4.1
4.7
185

A+++
3.35
130
A++
50
46
42
64
1

5200

AHW-120HEDS1

AHW-120HCDS1

73.5/88.0

1.8
15.88 (5/8)
9.53 (3/8)

30
20

кВт
-

кВт
-

кВт
-

кВт
-

кВт
-

кВт
-
-
%
-
-
%
-

дБ
дБ
дБ
дБ
—

м3/год
мм
мм
кг
—
—
кг

мм(дюйм)
мм
м
м
м
м
м

°С(DB)
°С

°С(DB)
°С

°С(DB)
°С

一

一

AC 1Φ, 220~240В/50Гц

AC 3Φ, 380-415В/50Гц

Split (10~16кВт)
-7℃

100%

100% тепло-
продуктивності

при -7°С

Дизайн
відзначено

Reddot
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Живлення

AHM-044HCDSAA

1.21
0.65
0.50
6.2

1.53
0.81
0.60
4.7
7.6
3.5
A

Інвертор
50

AHM-060HCDSAA

20(40*5)
890×520×320

419×1160×650

Внутрішній блок 一

AC 1Φ, 220~240В/50Гц

 Швидкість потоку води IWT: 30°С/ OWT: 35°СΔT: 5°С
IWT: 47°С/ OWT: 55°СΔT: 8°С

м3/год
м3/год
м3/год

м
м

м3/год
-
-

Вт

Mін. Швидкість потоку води

DC Водяна помпа

Ном. підйомний тиск
Макс. підйомний тиск
Max. Швидкість потоку води
Клас енергоефективності
Швидкість
Макс. вхідна потужність

Водяний електричний нагрівач(3 кроки)
Матеріал
Діаметр
Сітчастий фільтр
Тип

Тип підключення
Труба газ
Труба рідина
Тип підключення
Запірні крани
Діаметр вхідної труби
Діаметр вихідної труби

Висота × Ширина × Глибина
Висота × Ширина × Глибина

Запірний кран з фільтром

Розміри в упаковці
Вага (Нетто/Брутто)

Труби
холодоагенту

Монтаж водяних труб

Розміри(з підключеннями)

Запобіжний клапан
Запірний кран
Звуковий тиск
Звукова потужність
Рекомендований запобіжник

28
42

Φ12.7(1/2)
Φ6.35(1/4)

Φ12.7(1/2)
Φ6.35(1/4)

Різьбове з’єднання
G1"- G1"(мама)

G1"(тато)
G1"(тато)

28
42

41.5/48.5 41.5/48.5
Вальцювальне з’єднання

1.90
0.97
0.60
3.2

AHM-080HCDSAA

Φ15.88(5/8)
Φ6.35(1/4)

28
42

42.5/49.5

Латунь
1"
50

Самоочищення (with back flush)
3

2 шт в наборі

1/2/3
-

дюйм
-
-

bar
-

дБ
дБ
A

мм
мм
кг
-

мм(дюйм)
мм(дюйм)

-
дюйм
дюйм
дюйм

кВт

Живлення

12
5.6

Інвертер
180

2/4/6

Вальцювальне з’єднання

890×520×320
419×1160×650

Різьбове з’єднання
G1"- G1"(мама)

G1"(тато)
G1"(тато)

3
2 шт в наборі

G1"
50

Внутрішній блок

 Швидкість потоку води IWT: 30°С/ OWT: 35°СΔT: 5°С
IWT: 47°С/ OWT: 55°СΔT: 8°С

м3/год
м3/год
м3/год

m
м3/год

-
Вт

Mін. Швидкість потоку води

DC Водяна помпа

Макс. підйомний тиск
Max. Швидкість потоку води
Швидкість
Макс. вхідна потужність

Водяний електричний нагрівач(3 кроки)
Діаметр
Сітчастий фільтр

Тип підключення
Труба газ
Труба рідина
Тип підключення
Запірні крани
Діаметр вхідної труби
Діаметр вихідної труби

Висота × Ширина × Глибина
Висота × Ширина × Глибина

Запірний кран з фільтром

Розміри в упаковці
Вага (Нетто/Брутто)

Труби
холодоагенту

Монтаж водяних труб

Розміри (з підключеннями)

Запобіжний клапан
Запірний кран
Звуковий тиск
Звукова потужність

AHM-100HEDSAA
AHM-100HCDSAA

1.72
1.07
0.8

47/52

30
44

15.88 (5/8)
9.53 (3/8)

AHM-140HEDSAA
AHM-140HCDSAA

2.40
1.50
1.1

49/54

30
44

15.88 (5/8)
9.53 (3/8)

AHM-160HEDSAA
AHM-160HCDSAA

2.76
1.71
1.2

49/54

30
44

15.88 (5/8)
9.53 (3/8)

AHM-120HEDSAA
AHM-120HCDSAA

2.06
1.29
0.9

47/52

30
44

15.88 (5/8)
9.53 (3/8)

дюйм
-

bar
-

дБ
дБ
мм
мм
кг
-

мм(дюйм)
мм(дюйм)

-
дюйм
дюйм
дюйм

кВт

AC 1Φ, 220~240В/50Гц,
AC 3Φ, 380-415В/50Гц

Гідромодулі Split (4~8кВт)

Split (10~16кВт)

Технічні характеристики
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AIR TO WATER
HEAT PUMP

Баки ГВП

Аксесуари

Інші аксесуари

Колір

Матеріал

Вага пустого

Чистий об'єм води

Матеріал

Максимальна температура води

Клас енергоефективності

Об'єм зберігання

Матеріал труби

Площа

Внутрішній обсяг змійовика

Робочий тиск

Потужність

Фаза/Частота/Напруга

Нейтральний білий

Сталь з епоксидним покриттям / М'яка сталь з епоксидним покриттям

DUPLEX 2205

75

Нержавіюча сталь (SUS316L)

B

3

3

1N, 220~240В, 50Гц

Вбудований запобіжний термостат

кг

л

-

°С

 

л

м2

л

bar

кВт

Гц/В

Корпус

Захист

Бак

Теплообмінник

Нагрівач

Живлення

Модель

2.0

7.0

40

185

200

HDHWT-200L30HE

50

260

2.1

7.2

300

HDHWT-300L30HE

Примітка. Наведені вище параметри лише для ознайомлення. Остаточні параметри можуть бути змінени заводом.

Аксесуари ФункціяМодель Сумісність

Датчик зовнішньої температури
навколишнього середовища

HC-T-01M Визначайте зовнішню температуру навколишнього
середовища за допомогою другого датчика.

Hi-Therma

Hi-ThermaHi-Mit II адаптер Інтелектуальне рішення Hi-Mit II.HCCS-H64H2C1M#01

Hi-Therma3-ходовий клапан Клапан для перенаправлення
різних потоків води для різних операцій.HESE-3W25A

Hi-ThermaКімнатний термостат
Кімнатний термостат для контролю кімнатної

температури з підключенням до системи
теплового насоса.

HSXE-VC04

Hi-Therma
Настінний датчик
кімнатної температури

Настінний датчик кімнатної температури
з підключенням до системи теплового насоса.HCT-S01E

Hi-ThermaДатчик температури води
Датчик температури води для трубопроводів,

резервуарів і гідравлічних компонентів.HTS-E1000A1

Електронний анод HOPT-EAT01
Захистіть внутрішній бак водонагрівача, підвищте

його стійкість до корозії та продовжте термін служби. Бак ГВП

Кольоровий сенсорний контролер HSXM-FE01
Сенсорний контролер для регулювання температури

в приміщенні та налаштування режиму з
підключенням до системи теплового насоса.

Hi-Therma Integra & Split

（не підходить до Split 4~8kW）

Резервуар для гарячої води
HDHWT-200L30HE

HDHWT-300L30HE
Зберігання та постачання гарячої води
для різноманітних побутових потреб

Hi-Therma Split & Monobloc
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Новий блок теплового насосу Hi-Therma у модифікації Monobloc, також відзначений 
нагородою Reddot 2022 за свій винятковий дизайн із класичним сірим кольором і 
передньою панеллю без гвинтів, яка зберігає свій зовнішній вигляд довгий час, а також 
запобігає появі непривабливих плям іржі, спричинених довготривалим впливом 
різних погодних умов. Компактний розмір блоку також легко адаптується до 
різноманітних планувань простору.

840

1376
390

Unit: mm

Дизайн корпусу Reddot Award

100% тепло-
продуктивності
при -7°С/35°С

-7℃

100%

Налаштування
в 1 клік

Інтуітивний
кольоровий
контролер

Вода на виході
макс. 65°С

65℃

Немає трубопроводів
холодоагентуДизайн

відзначено
Reddot

Hi-Therma Monobloc
Блок Hi-Therma Monobloc — це система теплового насоса повітря-вода, в якій внутрішній 
і зовнішній блоки об’єднані як один модуль, що забезпечує виконання всіх функцій за 
допомогою одного зовнішнього блоку. Тому, оскільки блок Monobloc не потребує роботи 
з трубопроводами холодоагенту, він підключається тільки до водопроводу. Крім того, в 
комплект входять такі компоненти, як пластинчастий теплообмінник, розширювальний 
бак і водяний насос.
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Два окремих температурних цикли
Дві температурні зони можна зробити за допомогою комплекту змішувального клапана, 
що забезпечує різні температури води для теплої підлоги та радіаторів.

Кімната 1 Кімната 2

35°С

55°С

Бак ГВП

Зовнішній блок

Блок Hi-Therma Monobloc із конструкцією «все в 
одному» дозволяє легко встановити його без 
додаткової роботи з трубопроводами холодо- 
агенту та заправки холодоагентом. Потрібно 
лише підключення водопровідних труб, що 
значно спрощує монтажні роботи.

Простий монтаж
Додаткові елементи 

в комплекті в Моноблок

PHE - Пластинчастий
теплообмінник

Розширювальний бак

Водяний насос
Насос з високим напором
і великим потоком води

В одній системі Hi-Therma можна незалежно контролювати температуру до 7 кімнат, 
встановлюючи в кімнатах датчики температури або кімнатні термостати, задовольняючи 
різноманітні потреби користувачів.

До 7 кімнат з незалежним контролем температури

*Примітка: в одній системі Hi-Therma може бути до 2 кімнатних термостатів і макс. 6 настінних темп. датчиків.

Кольоровий
дисплей

Кімнатий
датчик 

Кімната 1 Кімната 2 Кімната 3

Кімната 5Кімната 6
Thermostat

Кімната 7 Кімната 4

AIR TO WATER
HEAT PUMP
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Номін. проток води IWT: 30°С/ OWT: 35°СΔT: 5°С

Макс. підйомний тиск
Max. Швидкість потоку води

м3/год

9
4.5

Тип підключення
Запірні крани
Діаметр вхідної труби
Діаметр вихідної труби

Mін. Швидкість потоку води

DC Водяна помпа

Водяний електричний нагрівач

Монтаж
водяних труб

Запобіжний клапан
Запірний кран

3
2 шт в наборі

Різбове з’єднання
G 1″- G 1″(мама)

G 1″(мама)
G 1″(мама)

Зовнішній (Опція)
bar

-
-

дюйм
дюйм
дюйм

кВт

-
Вт

Інвертер
87

Швидкість
Макс. вхідна потужність

м
м3/год

м3/год

 Monobloc (4~8кВт)

Примітки:
*1: Номінальна продуктивність опалення/охолодження за умов повного навантаження згідно з EN 14511. Довжина труби 7,5 м;
       Перепад висот ODU/IDU 0 м; продуктивність нагріву інтегрована (включені цикли розморожування).
*2: Відповідно до EN14825. Кліматична зона СЕРЕДНЯ. Шкала енергоефективності від A +++ до D.
*3: Наведені вище значення шуму виміряно в безеховій камері без відбитої луни, тому слід враховувати вплив відбитої луни на місці події.
*4: Якщо в резервуар ГВП встановлено електричний нагрівач ГВП, задана температура може досягати 75°С.
      OAT: Зовнішня темп-ра навкол. середовище; IWT: температура води на вході; OWT: Температура води на виході

041-K021

Живлення

Робота на обігрів*1

Робота на 
охолодження*1

Макс. робочий струм
Рекомендований запобіжник

Сезонна
продуктивність*2

Звуковий тиск*3

Розміри
Розміри в упаковці

Вага Нетто
Вага Брутто

Холодоагент

Режими роботи

Звукова потужність

Вентилятор

Вихід води 35°С

OAT (DB/WB)
7/6°С

OAT (DB/WB)
-7 / -8°С

OAT (DB/WB)
35/-°С

Вихід води 55°С

Нормальний режим (нагрівання/охолодження)
Низький шум (нагрівання/охолодження)
Режим Night Shift (Обігрів/Охолодження)
Нормальний режим (нагрівання/охолодження)
Кількість вентиляторів конденсатора
Швидкість повітряного потоку

Висота × Ширина × Глибина
Висота × Ширина × Глибина

Тип
Тип
За замовчуванням
Зовнішня темп-ра навкол. середовища
Температура води на виході
Зовнішня темп-ра навкол. середовища
Температура води в баку
Зовнішня темп-ра навкол. середовища
Температура води на виході

Компресор
Заправка
холодоагентом

Обігрів

ГВП

Охолодження

IWT/OWT
30 / 35°С

IWT/OWT
47 / 55°С

Продуктивність (Мін./Ном./Макс.)
COP (Ном.)

Продуктивність (Ном./Макс.)
COP (Ном.)

Продуктивність (Ном./Макс.)
COP (Ном.)

Продуктивність (Ном./Макс.)
COP (Ном.)

Ном. Продуктивність
EER

Ном. Продуктивність
EER

220-240V ～50Hz
кВт

-
кВт

-

SCOP
Сезонна ефективність опалення (ηs)
Клас енергоспоживання 
SCOP
Сезонна ефективність опалення (ηs)
Клас енергоспоживання

Роторний
R32

-25~35
15~60
-25~40

30~55(75*4)
5-46
5-22

Модель

дБ
дБ
дБ
дБ
—

м3/год
A
A

мм
мм
кг
кг
—
—
кг

°С(DB)
°С

°С(DB)
°С

°С(DB)
°С

IWT/OWT
30 / 35°С

IWT/OWT
47 / 55°С

IWT/OWT
12 / 7°С

IWT/OWT
23 / 18°С

кВт
-

кВт
-

кВт
-

кВт
-
-
%
-
-
%
-

0.77
0.50

AHZ-044HCDS1

1.85 / 4.40 /7.00
5.10

4.40 / 6.00
3.00

4.40 / 5.00
3.26

4.00 / 4.20
1.97
4.40
4.00
5.60
5.60

1.17

47/47
40/40
36/36
61/61

1
2700
10.53

16
815×1270×340
890×1400×440

88
104

5.17 
204

A+++
3.47 
136
A++

1.38
0.60

AHZ-080HCDS1

2.10/ 8.00 / 11.0
4.90

8.00 / 9.00
2.80

5.80 / 7.30
3.14

5.00 / 6.40
1.94
6.50
3.35
7.00
5.10

1.21

50/47
43/43
39/39
64/61

1
2700
17.53

20
815×1270×340
890×1400×440

88
105

5.00
197

A+++
3.50
137
A++

Технічні характеристики
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 Monobloc (10~16кВт)

Примітки:
*1: Номінальна продуктивність опалення/охолодження за умов повного навантаження згідно з EN 14511. Довжина труби 7,5 м;
      Перепад висот ODU/IDU 0 м; продуктивність нагріву інтегрована (включені цикли розморожування).
*2: Відповідно до EN14825. Кліматична зона СЕРЕДНЯ. Шкала енергоефективності від A +++ до D.
*3: Наведені вище значення шуму виміряно в безеховій камері без відбитої луни, тому слід враховувати вплив відбитої луни на місці події.
*4: Якщо в резервуар ГВП встановлено електричний нагрівач ГВП, задана температура може досягати 75°C.
      OAT: Зовнішня темп-ра навкол. середовище; IWT: температура води на вході; OWT: Температура води на виході

Живлення
一

一

一 一

AC 1Φ, 220~240В/50Гц

AC 3Φ, 380-415В/50Гц

AHZ-100HCDS1

AHZ-100HEDS1

AHZ-120HCDS1

AHZ-120HEDS1

AHZ-140HCDS1

AHZ-140HEDS1

AHZ-160HCDS1

AHZ-160HEDS1
Модель

Зовнішня температура (DB/WB) IWT/OWT Блок

 Режим обігріву*1

 Режим охоло-ня*1

Вихід води 35°C

Вихід води 55°C

Робочий діапазон
 (Обігрів приміщеня)

Робочий діапазон 
(Охолодження
приміщення)

Розміри

Підключення труб
опалення приміщень

Робочий діапазон
(ГВП)

7/6°C

-7 / -8°C

35°C

30 / 35°C

47 / 55°C

30 / 35°C

47 / 55°C

12 / 7°C

23 / 18°C

Потужність (Ном.)

COP (Ном.)

Потужність (Ном.)

COP (Ном.)

Потужність (Ном.)

COP (Ном.)

Потужність (Ном.)

COP (Ном.)

Потужність (Ном.)

EER 

Потужність (Ном.)

EER

10

5.1

10

3.1

9.50

3.10

8

2.15

8.5

3

9

4.5

4.8

188

A+++

3.4

133

A++

12

4.95

12

3.05

10.80

3.00

8.5

2.1

10

2.85

11

4.1

4.7

185

A+++

3.35

130

A++

14

4.8

14

3.05

13.50

2.85

10

2.05

11

2.85

14

4.2

4.6

180

A+++

3.3

128

A++

 -25~35

20~65

5~46

5~22

 -25~43

30~60(75*4)

G 1″(мама)

G 1″(мама)

16

4.6

15.5

2.95

14.00

2.80

11

2

13

2.7

15.5

3.9

4.5

177

A+++

3.3

127

A++

47

61

43

42

840

1376

390

50

63

46

42

840

1376

390

50

64

46

44

840

1376

390

54

67

48

44

840

1376

390

SCOP

Сезонна ефективність опалення (ηs)

Клас енергоспоживання

SCOP

Сезонна ефективність опалення (ηs)

Клас енергоспоживання

Зовнішня темп-ра навкол. середовища

Температура води на виході

Зовнішня темп-ра навкол. середовища

Температура води на виході

Зовнішня темп-ра навкол. середовища

Температура води в баку

Висота

Ширина

Глибина

Діаметр вхідної труби

Діаметр вихідної труби

Рівень звукового тиску

Рівень звукової потужності

Рівень звукового тиску (low noise)

Рівень звукового тиску (night shift)

кВт

一

кВт

一

кВт

一

кВт

一

кВт

一

кВт

一

一

%

一

一

%

一

°С(DB)

°С

°С(DB)

°С

°С(DB)

°С

дБ

дБ

дБ

дБ

мм

мм

мм

дюйм

дюйм

Рівень звуку

-7℃

100%

100% тепло-
продуктивності

при -7°С

Дизайн
відзначено

Reddot
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Баки ГВП

Аксесуари

Інші аксесуари

Колір

Матеріал

Вага пустого

Чистий об'єм води

Матеріал

Максимальна температура води

Клас енергоефективності

Об'єм зберігання

Матеріал труби

Площа

Внутрішній обсяг змійовика

Робочий тиск

Потужність

Фаза/Частота/Напруга

Нейтральний білий

Сталь з епоксидним покриттям / М'яка сталь з епоксидним покриттям

DUPLEX 2205

75

Нержавіюча сталь (SUS316L)

B

3

3

1N, 220~240В, 50Гц

Вбудований запобіжний термостат

кг

л

-

°С

 

л

м2

л

bar

кВт

Гц/В

Корпус

Захист

Бак

Теплообмінник

Нагрівач

Живлення

Модель

2.0

7.0

40

185

200

HDHWT-200L30HE

50

260

2.1

7.2

300

HDHWT-300L30HE

Примітка. Наведені вище параметри лише для ознайомлення. Остаточні параметри можуть бути змінени заводом.

Аксесуари ФункціяМодель Сумісність

Датчик зовнішньої температури
навколишнього середовища

HC-T-01M Визначайте зовнішню температуру навколишнього
середовища за допомогою другого датчика.

Hi-Therma

Hi-ThermaHi-Mit II адаптер Інтелектуальне рішення Hi-Mit II.HCCS-H64H2C1M#01

Hi-Therma3-ходовий клапан Клапан для перенаправлення
різних потоків води для різних операцій.HESE-3W25A

Hi-ThermaКімнатний термостат
Кімнатний термостат для контролю кімнатної

температури з підключенням до системи
теплового насоса.

HSXE-VC04

Hi-Therma
Настінний датчик
кімнатної температури

Настінний датчик кімнатної температури
з підключенням до системи теплового насоса.HCT-S01E

Hi-ThermaДатчик температури води
Датчик температури води для трубопроводів,

резервуарів і гідравлічних компонентів.HTS-E1000A1

Електронний анод HOPT-EAT01
Захистіть внутрішній бак водонагрівача, підвищте

його стійкість до корозії та продовжте термін служби. Бак ГВП

Кольоровий сенсорний контролер HSXM-FE01
Сенсорний контролер для регулювання температури

в приміщенні та налаштування режиму з
підключенням до системи теплового насоса.

Hi-Therma Integra & Split

（не підходить до Split 4~8kW）

Резервуар для гарячої води
HDHWT-200L30HE

HDHWT-300L30HE
Зберігання та постачання гарячої води
для різноманітних побутових потреб

Hi-Therma Split & Monobloc



Серія Hi-Therma пропонує стильне 
рішення для обігріву та охолодження, яке 
було від- значено нагородою Reddot Award 
2022 за мінімалістичний та витончений 
дизайн. 
Він має чіткі лінії та класичну біло-сіру 
колірну гамму, яка доповнює будь-який 
стиль домашнього декору, досягаючи 
поєднання форми та функції.

Миттєва гаряча вода
За допомогою циркуляційного насоса, 
встановленого в трубопроводі, Integra 
може подавати холодну воду в нагрівач, 
створюючи постійний потік тепла всере- 
дині трубопроводу для безперервної підго- 
товки гарячої води. Не потрібен час на 
буферізацію. У всьому вашому будинку чи 
закладі завжди буде гаряча вода заданої 
температури для миттєвого використання.

Integra

Труба повернення води

Вихід гарячої води

Вхід холодної
води

Циркуляційний
насос

High Efficiency A+++

-25℃

DC

Екологічний
холодоагент R32

Клас енерго-
збереження

A+++

Робота при
-25°С

З’єднання із
стороннім джерелом

Високоефективна
DC помпа

Max.7

Два окремих
темп. циклів

Дизайн з відзнакою
Reddot

До 7 кімнат з
незалежна темп.

контролем

Низький рівень
шуму

Режим
Night shift

Центральне та
індивідуальне

керування

Підігрів басейнуРозумний додаток

Вода на виході
65°С

65℃
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Hi-Therma Integra

Інтуітивний
кольоровий
контролер

100% тепло-
продуктивності
при -7°С/w35°С

-7℃

100%

Вода на виході
макс. 65°С

65℃

Дизайн
відзначено

Reddot



Бак для води

Водяна
помпа

Тепло-
обмінник

3-ходовий
клапан

Електричний нагрівач

Розширювальний бакДротовий
контролер

Матеріал бака DUPLEX 2205 забезпечує високоякісну воду з мінімальними 
витратами на обслуговування, резервуар для води також стандартно 
оснащений електричним нагріванням і функцією стерилізації, якими 
можна керувати окремо.
Для районів із поганою якістю води додатковий активний анод забез- 
печить додатковий рівень захисту для підвищення стійкості до корозії та 
подовження терміну служби бака.

Бак для води з нержавіючої сталі преміум-класу

Теплоефективність 
та захист від замерзання
Hi-therma Integra оснащено вдосконаленими основними компонентами, 
включаючи високоефективний пластинчастий теплообмінник, насос постій- 
ного струму з великим потоком, 3-рівневий електричний нагрівач і резервуар 
для води великого об’єму, що забезпечує легку установку в приміщенні, що 
запобігає ймовірності замерзання води.
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XL2088

675

Потенціал глобального потепління（GWP）

74%

100%

Заряд холодоагенту

R410A

R32

Економія місця
Інтеграція резервуара для води та 
компонентів керування разом може 
заощадити до 30% місця у вашому 
приміщенні, що дає вам більше 
можливостей використати простір для 
інших речей.

Примітка: *Порівняно з Hi-Therma Split + бак ГВП 230 л.

Екологічно чистий холодоагент R32
Холодоагент R32 відповідає стандартам регулювання F-газів, описаним у постанові ЄС 
517/2014. Система теплового насоса Hisense Hi-Therma використовує холодоагент R32, що 
є гарним рішенням для досягнення нових європейських цільових показників викидів CO2.

◆ Нульовий потенціал руйнування озонового шару (ODP)
◆ Нижчий потенціал глобального потепління (GWP)
◆ Менша кількість заряду холодоагенту при тій же потужності
◆ Однокомпонентний холодоагент, простий у використанні

Переваги

Висока ефективність    A+++ A+

до 30%*об’єму

Внутр. блок

Бак ГВП

+

1885

595

625

*1 *2

Примітки: 1.*1 SCOP до 5,00 (Середній клімат/Низька температура застосування): A+++, SCOP до 3,42 (Середній клімат/Середньотемпературне застосування): A++
                        *2 Ефективність ГВП η=135%, профіль XL: A+
                    2. Далі йдуть (ЄС) № 811/2013, (ЄС) № 813/2013, (ЄС) № 814/2013

Комбінована конструкція підходить для 
всіх видів транспортування або перемі- 
щення блоку за допомогою будь-якого 
візка. Це легко та зручно. Ви можете його 
розмістити де завгодно абсолютно без 
клопоту.

Легке транспортування
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AHS-044HCDSAA-23

Об'єм бака для води
Матеріал бака для води
Живлення

Модель

л.
-
-

мм
мм

м3/год
-

мвс
мвс
кВт
дБ

°С(DB)
°С

°С(DB)
°С

°С(DB)
°С

мм (дм.)
мм (дм.)
мм (дм.)
мм (дм.)

1885×595×625

0.76 1.38

1885×595×625
2070×700×710 2070×700×710

7.0/9.0
5.5/8.0
1+1+1

42

8.0/9.0
3.0/6.0
1+1+1

42

Ф6.35 (1/4")
Ф12.70 (1/2")

Ф6.35 (1/4")
Ф15.88 (5/8")

Швидкість потоку води
Тип водяного насоса
Статичний тиск при номін. потоці (режим станд./вис. опору)
Доступний (зовнішній) тиск насоса (станд. /високий опір)
Обігрів, E-heater
Звукова потужність

Зовнішня температура
Температура води на виході
Зовнішня температура
Температура води на виході
Зовнішня температура
Температура води в баку
Діаметр вхідної труби
Діаметр вихідної труби
Діаметр вхідної труби
Діаметр вихідної труби
Тип підключення
Труба рідина
Труба газ

—
мм (дм.)
мм (дм.)

Робочий діапазон (ГВП)

З’єднання труб опалення

З’єднання труб ГВП

Фреонопроводи

Висота×Ширина×Глибина
Висота×Ширина×Глибина

Розміри

AHS-080HCDSAA-23

230 230

Integra (4~8kW) 

Integra (4~8кВт) 

AHS-080HCDSAA-23
+ AHW-080HCDS1Модель

Блок
кВт

-
кВт

-
кВт

-
кВт

-
кВт

-
кВт

-
дБ
дБ
-
-
-
-
-
-
-
-

мм
мм
кг
кг

кг
кг

750×900×340
807×1022×445

49.0

AHS-044HCDSAA-23
+ AHW-044HCDS1

1.85 / 4.40 /7.00
5.10

4.40 / 6.00
3.00

4.40 / 5.00
3.26 

4.00 / 4.20
1.97
4.40 
3.90 
5.60 
5.60 
47/47
61/61

5
197

A+++
3.23
126
A++
A+

135%
750×900×340

807×1022×445
48.5
52.5 53.5

124.5 125.0
145.0

1885×595×625

1.03

2070×700×710

7.0/9.0
4.5/7.1
1+1+1

42
-25~35
15~60*

5~46
5~22

-25~40
30~55(75*)
G1''(мама)
G1''(мама)

G3/4''(мама)
G3/4"(мама)
Вальцування
Ф6.35 (1/4")

Ф12.70 (1/2")

DUPLEX 2205
AC 1Φ，220~240В/50Гц

DC Inverter

AHS-060HCDSAA-23

230

124.5
145.0 145.5

2.10/ 8.00 / 11.0
4.90

8.00 / 9.00
2.80

5.80 /7.30
3.14 

5.00 / 6.40
1.94
6.00 
3.60 
7.00 
5.10 
50/47
64/61
4.92
194

A+++
3.42
134
A++
A+

135%

Продук-ть (Мін./Ном./Макс.)
COP (Ном.)
Продуктивність (Ном./Макс.)
COP (Ном.)
Продуктивність (Ном./Макс.)
COP (Ном.)
Продуктивність (Ном./Макс.)
COP (Ном.)
Ном. Продуктивність
EER
Ном. Продуктивність
EER

SCOP
Сезонна ефект-ть обігріву (ηs)
Клас
SCOP
Сезонна ефект-ть обігріву (ηs)
Клас

Висота×Ширина×Глибина

Звуковий тиск зовн. блоку (Обігрів/Охолодження)
Звукова потужність зовн. блоку (Обігрів/Охолодження)

Клас енергоефективності ГВП
Ефективність η ГВП

Вага, нетто
Вага, брутто

Вага, нетто
Вага, брутто

OAT(DB/WB)

7/6°С

-7/-8°С

Вихід води 35°С

Вихід води 55°С

Розміри
Зовн.
блок

Висота×Ширина×ГлибинаРозміри в упаковці

Розміри в упаковці

35/ -°С

IWT / OWT

30/35°С

47/55°С

30/35°С

47/55°С

12/7°С

23/18°С

-

AHS-060HCDSAA-23
+ AHW-060HCDS1

750×900×340
807×1022×445

48.5
52.5

1.95 / 6.00 /8.90
5.00

6.00 / 7.50
3.05

5.30 /5.90
3.16 

4.70 / 5.10
2.04
5.00 
3.70 
6.00 
5.60 
48/47
62/61
4.93
194

A+++
3.33
130
A++
A+

135%

Heating operation

Обігрів

Обігрів

Охолод-
ження

011-1W0579
011-1W0580

Робочий діапазон
(Нагрівання)

Робочий діапазон
(охолодження)
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Модель

Модель

Живлення

Живлення
OAT (DB/WB)

Обігрів

Охолод-
ження

Вихід
води 35°С

Вихід
води 55°С

IWT / OWT - -Блок
кВт

-
кВт

-
кВт

-
кВт

-
кВт

-
кВт

-
-
%
-
-
%
-
-
-

мм

л
-

мм
кВт
дБ

°С(DB)
°С

°С(DB)
°С

°С(DB)
°С

дюйм
дюйм
дюйм
дюйм

-
мм (дм.)
мм (дм.)

Об'єм бака для води
Матеріал бака для води

Обігрів, E-heater
Звукова потужність

Зовнішня температура
Температура води на виході
Зовнішня температура
Температура води на виході
Зовнішня температура
Температура води в баку
Діаметр вхідної труби
Діаметр вихідної труби
Діаметр вхідної труби
Діаметр вихідної труби
Тип підключення
Труба рідина
Труба газ

Розміри Висота×Ширина×Глибина

Продук-ть (Ном.)
COP(Nom.)

Продук-ть (Ном.)
COP(Nom.)

Продук-ть (Ном.)
COP(Nom.)

Продук-ть (Ном.)
COP(Nom.)

Продук-ть (Ном.)
EER

Продук-ть (Ном.)
EER 

Клас енергоефективності ГВП
SCOP ГВП
Розміри зовн. блоку Висота×Ширина×Глибина

Load profile L
Load profile L

30/35°С

47/55°С

30/35°С

47/55°С

12/7°С

23/18°С

7/6°С

-7/-8°С

35/-°С

10
5.1
10
3.1

9.50
3.10

8
2.15
8.5
3
9

4.5
4.8
188

A+++
3.4
133
A++
A+

~3.0
840×1100×390

AHS-100HCDSAA-23
+ AHW-100HCDS1

AHS-100HEDSAA-23
+ AHW-100HEDS1

12
4.95
12

3.05
10.80
3.00
8.5
2.1
10

2.85
11
4.1
4.7
185

A+++
3.35
130
A++
A+

~3.0
840×1100×390

AHS-120HCDSAA-23
+ AHW-120HCDS1

AHS-120HEDSAA-23
+ AHW-120HEDS1

14
4.8
14

3.05
13.50
2.85
10

2.05
11

2.85
14
4.2
4.6
180

A+++
3.3
128
A++
A+

~2.9
840×1100×390

AHS-140HCDSAA-23
+ AHW-140HCDS1

AHS-140HEDSAA-23
+ AHW-140HEDS1

230
DUPLEX 2205

1885×590×625
2+2+2
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Вальцування
15.88 (5/8)
9.53 (3/8)

AHS-100HCDSAA-23

AHS-100HEDSAA-23

230
DUPLEX 2205

1885×590×625
2+2+2

42

Вальцування
15.88 (5/8)
9.53 (3/8)

AHS-120HCDSAA-23

AHS-120HEDSAA-23

230
DUPLEX 2205

1885×590×625
2+2+2

42

Вальцування
15.88 (5/8)
9.53 (3/8)

AHS-140HCDSAA-23

AHS-140HEDSAA-23

230
DUPLEX 2205

1885×590×625
2+2+2

42

Вальцування
15.88 (5/8)
9.53 (3/8)

AHS-160HCDSAA-23

AHS-160HEDSAA-23

16
4.6

15.5
2.95

14.00
2.80
11
2

13
2.7

15.5
3.9
4.5
177

A+++
3.3
127
A++
A+

~2.9
840×1100×390

AHS-160HCDSAA-23
+ AHW-160HCDS1

AHS-160HEDSAA-23
+ AHW-160HEDS1

Модель
Живлення

Модель
Живлення

Робочий діапазон
(Нагрівання)

Робочий діапазон
(охолодження)

Робочий діапазон (ГВП)

З’єднання труб
опалення

З’єднання труб ГВП

Фреонопроводи

AC 1Φ, 220~240В/50Гц

AC 3Φ, 380-415В/50Гц

-25~35
20~65
5~46
5~22

-25~43
30~60 (75*)
G 1" (мама)
G 1" (мама)

 G 3/4" (мама)
 G 3/4" (мама)

AC 1Φ, 220~240В/50Гц

AC 3Φ, 380-415В/50Гц

Integra (10~16kW)

Integra (10~16кВт)

SCOP
Сезонна ефект-ть обігріву (ηs)
Клас
SCOP
Сезонна ефект-ть обігріву (ηs)
Клас

-7℃

100%

100% тепло-
продуктивності

при -7°С

Дизайн
відзначено

Reddot
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