
Побутові системи електропостачання

Працює на зеленій енергії

Фотоелектричні
сонячні панелі

Фотоелектричні модулі серії Hi-Power зроблені на тех-
нологічній платформі N-TOPC, яка гарантує високу 
потужність, хорошу ефективність, підвищену надійність 
та максимальну економію.

УAловите свое



0-5 Позитивна толерантність420-450 Вт
N-TOPCon
Двосторонній монокристалічний модуль

Плівка для перенаправлення світла: модулі 
Hisense TOPCON використовують технологію  
перенаправлення світла, для забезпечення 
двосторонності і надійності модуля, водночас 
ефективно підвищуючи потужність.

Безруйнівне різання: Hisense використовує 
технологію різання NDC (неруйнівне), поверхня 
різання гладка, що дозволяє уникнути втрати 
механічної структури клітин і забезпечує достат-
ній струм.

Технологія лазерного зварювання розподільної 
коробки: Hisense використовує високу щіль-
ність енергії та можливість точного позиціону-
вання лазера для досягнення високоякісного 
зварювання. Він може точно контролювати 
положення зварювання розподільної коробки 
та час зварювання, що дозволяє забезпечити 
якість і надійність зварювання та підвищує 
безпеку модуля.

1722/1762х1134х30 182х91,87

108 комірок 420-450 Вт

1500 В DC 22,52%

Розміри (мм) Розмір комірок (мм)

Mono TOPCon Потужність

Макс. вольтаж Макс. ефективність

ГАРАНТІЯ НА ЛІНІЙНУ ПРОДУКТІВНІСТЬ
15-річна гарантія на продукт.
30-річна гарантія на лінійну потужність.

0,40% Щорічна деградація протягом 30 років

Га
ра

нт
ов

ан
а 

по
ту

ж
ні

ст
ь

Стандарт індустрії Стандарт інших виробників Стандарт Hisense

Новий дизайн контуру, менший внутріш-
ній струм і менші втрати Rs.

Технологія напіврозрізаних комірок
MBB&SMBB

Нове покоління монокристалічних 
модулів зі зниженими резистивними 
втратами для більшої вихідної потужності

Висока щільність енергії

Алюмінієва рама спеціального дизайну 
для підвищення міцності і ефективнішого 
монтажу.

Механічні властивості

Гарантія відсутності мікротріщин.
4-кратне 100% виявлення EL

Сонячні модулі відповідають вимогам 
стандарту IEC, що гарантує стійкість до 
ризиків, таких як сольові бризки, аміак, 
пил, сліди равликів і загасання електрич-
ного потенціалу.

Висока стійкість до погодних умов

СИСТЕМА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА
СЕРТИФІКАЦІЯ

Примітка: Сертифікація MCS для модулів 420-435 Вт.



0-5 Позитивна толерантність420-440 Вт N-TOPCon
Двосторонній монокристалічний модуль

Кількість комірок
Розмір клітини (мм)
Тип клітини
Товщина скла (мм)
Розподільна коробка

108 шт
182x91
N-TOPCon Mono
3.2
IP68

Тип рами
Розмір модуля (мм)
Вага (кг)
Кабелі/роз'єми
Довжина кабелю

Анодований алюмінієвий 
сплав, чорний колір
1722x1134x30
21.5
4,0 мм2, сумісний з MC4
+300 мм/-200 мм (роз'єм в комплекті)

КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Висота модулів (мм)
Кількість модулів на палеті
Розміри пакувальної коробки (Д x Ш x В) (мм)
Вага брутто (кг)
Кількість модулів на 40-футовий (HQ) контейнер
Кількість палет на 40-футовий (HQ) контейнер

УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ
©2024 Hisense HVAC. Всі права захищені. Технічні характеристики, наведені в цій таблиці даних, можуть бути
змінені без попередження.

КОНФІГУРАЦІЯ ПАКУВАННЯ

Модель HNE-420-
182-108

HNE-425-
182-108

HNE-430-
182-108

HNE-435-
182-108

HNE-440-
182-108

Ном. потужність у Вт-Pmax (Wp)
Напруга розімк. ланцюга-Voc (В)
Струм коротк. замикання-lsc(A)
Макс. напруга -Vmpp (В)
Максимальний струм (A)
Силова толерантність
NOCT
Робоча температура

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (NOCT*)

*NOCT: Опромінюваність 800 Вт/м2, температура навколишнього середовища 20°Ci, швидкість вітру 1 м/с

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ (STC*)

Ном. потужність у Вт-Pmax (Wp)

Модель HNE-420-
182-108

HNE-425-
182-108

HNE-430-
182-108

HNE-435-
182-108

HNE-440-
182-108

Напруга розімк. ланцюга-Voc (В)
Струм коротк. замикання-lsc(A)
Макс. напруга -Vmpp (В)
Максимальний струм (A)
ККД модуля (%)
Максимальна напруга системи
Ном. запобіжник (A)
Температурний коеф. Pmax
Температурний коефіцієнт Isc
* Температурний коеф. Voc

1500 В, DC

STC: Опромінюваність 1000 Вт/м2, температура модуля 25C, AM=1,5

Розміри
фотоелектричного модуля

Блок: мм

Штрихкод

Штрихкод

Наліпка
Монтажний отвір
Приближення

Монтажний отвір

Монтажний отвір

6-Отвір, заземлення

8-Отвір, дренаж

HNE-435-182-108
Вольтамперні харак-ки при різних опроміненнях

Вольтамперні харак-ки при різних температурах

Вольтаж (В)

Вольтаж (В)
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Темп. клітини=25°С

1000 Вт/м2

800 Вт/м2

600 Вт/м2

400 Вт/м2

200 Вт/м2

(АМ 1.5, 1000 Вт/м2)



0-5 Позитивна толерантність445-450 Вт N-TOPCon
Двосторонній монокристалічний модуль

Розміри
фотоелектричного модуля

КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кількість комірок
Розмір клітини (мм)
Тип клітини
Товщина скла (мм)
Розподільна коробка

108 шт
182x91
N-TOPCon Mono
2.0
IP68, 1500В, 3 led

Тип рами
Розмір модуля (мм)
Вага (кг)
Кабелі/роз'єми
Довжина кабелю

Анодований алюмінієвий сплав
1762x1134x30
25.5
4,0 мм2, сумісний з MC4
+300 мм/-200 мм (роз'єм в комплекті)

КОНФІГУРАЦІЯ ПАКУВАННЯ

УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ
©2024 Hisense HVAC. Всі права захищені. Технічні характеристики, наведені в цій таблиці даних, можуть бути
змінені без попередження.

Висота модулів (мм)
Кількість модулів на палеті
Розміри пакувальної коробки (Д x Ш x В) (мм)
Вага брутто (кг)
Кількість модулів на 40-футовий (HQ) контейнер
Кількість палет на 40-футовий (HQ) контейнер

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ (STC*)

STC: Опромінюваність 1000 Вт/м2, температура модуля 25C, AM=1,5

Ном. потужність у Вт-Pmax (Wp)
Напруга розімк. ланцюга-Voc (В)
Струм коротк. замикання-lsc(A)
Макс. напруга -Vmpp (В)
Максимальний струм (A)
ККД модуля (%)
Максимальна напруга системи
Ном. запобіжник (A)
Температурний коеф. Pmax
Температурний коефіцієнт Isc
* Температурний коеф. Voc
Двосторонній фактор

1500 В, DC

Модель HNE-445-182-108 HNE-450-182-108

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (NOCT*)

*NOCT: Опромінюваність 800 Вт/м2, температура навколишнього середовища 20°Ci, швидкість вітру 1 м/с

Ном. потужність у Вт-Pmax (Wp)
Напруга розімк. ланцюга-Voc (В)
Струм коротк. замикання-lsc(A)
Макс. напруга -Vmpp (В)
Максимальний струм (A)
Силова толерантність
NOCT
Робоча температура

Модель HNE-445-182-108 HNE-450-182-108

www.hisense.com.ua office@hisense.com.ua HisenseAir HisenseHVAC

©2024 Hisense HVAC. Всі права захищені. Зовнішній вигляд приладів та діаграми вказані виключно для справки та можуть бути змінени в будь-який
момент без додаткового попередження.HCAC-ESS-PV202407UA

Блок: мм

Штрихкод

Штрихкод

Наліпка
Монтажний отвір
Приближення

Монтажний отвір

Монтажний отвір

6-Отвір, заземлення

8-Отвір, дренаж


